
   

Per chiodi:
BDC Ø 2.5-3.8 mm lunghezza da 45 a 90 mm

●  Fissatrice estramamente potente e robusta altamente affidabile per 
qualsiasi applicazione

●  Corpo in magnesio
●  Scarico dell’aria girevole per una migliore regolazione della direzione 

di uscita dell‘aria
●  Silenziatore integrato e impugnatura con isolamento a freddo per un 

comfort ottimale dell’utilizzatore
●  Protezione in plastica trasparente per protezione da polvere e sporco

Applicazioni

Particolarmente indicato per pallet, industria imballaggi e casse.

Estremamente potente –  
perfetta per l’industria  
del pallet

Chiodatrice pneumatica  
                 BeA 904 DC

SPEED. POWER. RELIABILITY.

Per chiodi BDC elettrosaldati in bobina
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BeA 904 DC
Dati tecnici

Codice articolo 12100511 

Codice EAN 4045759051985 

Tipo magazzino Carica dall'alto

Peso 3.6 kg

Dimensioni in mm L 355, H 368, B 149 

Sistema di sicurezza Azionamento a contatto

Tipo di chiodo Tipo BDC

Capacità magazzino  Max 300 pezzi

Pressione Operativa 5 – 8 bar

Pressione operativa massima 8 bar

Consumo aria/operazione 4.4 litri / 6 bar

Diametro interno del tubo Ø 9 – 10 mm consigliato

Livello di rumorosità alla postazione di lavoro L 
pA, 1s, d= 99.9 dB

Livello di rumorosità per singolo colpo L 
WA, 1 s,d= 99.4 dB

Il livello di vibrazione secondo ISO 8662-11 è di  3,75 m/s2

Accessori
istruzioni operative, lista pezzi di ricambio, istruzio-
ni di servizio, chiave a brugola SW 2,5, SW 3, SW 
4, SW 5 e silenziatore.

Chiodi BDC

Chiodi BDC: chiodi elettrosaldati in bobina
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EN 14592
Eurocode 5

Diametro 2,5 – 3,3 mm

Lunghezza 45 – 90 mm

Materiale BK = filato lucido

NK = filato zincato

RF = acciaio inox 1.4301

NR = acciaio inox 1.4401

FV = zincato a fuoco

Caratteristiche della 
superficie

gambo liscio

gambo anellato

gambo elico

Testa del chiodo testa piatta

testa bombata

Testa Pozi

Testa Torx

Altre tipologie disponibili su richiesta, chiodi conformi a 
DIN e EN 14592 (Eurocod 5)

SPEED. POWER. RELIABILITY.

BeA Italiana SpA
Via Montello 221-223
20831 Seregno (MB)

Per maggiori informazioni:
Tel. 0362/330129
Fax 0362/242809
info@it.bea-group.com
www.bea-group.com

BeA è membro delle seguenti 
associazioni:


